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Produkcja ze stali nierdzewnej 
AISI 304, stosowanej m.in. w przemyśle 

spożywczym i medycznym

Hipoalergiczny, bezpieczny dla ludzi i 
środowiska produkt

Wyjątkowa kolorystyka uzyskana 
zaawansowaną technologią PVD

Montaż w dowolnych systemach grzewczych.
Odporne na podwyższoną wilgoć i wytrwałe 

w codziennym użytkowaniu

Grzejniki wytworzone wyłącznie ze stali 
nierdzewnej, bez dodatków i powłoki: 

jednostopniowy recycling – 100% odnawialny 
materiał

Ponadczasowe wzornictwo, wygoda 
użytkowania i idealne dopasowanie do każdego 

wystroju wnętrza łazienki: komponuje się z 
połyskiem armatury łazienkowej i akcesoriów

Grzejniki są odporne na oddziaływanie pary 
i bezpośredni kontakt z wodą, mogą być 

stosowane przy saunach, basenach i otwartych 
kabinach prysznicowych

Technologia spawania TIG: wytrzymałość i 
precyzja łączenia rurek.

Łatwy montaż, estetyczna kompletacja ze stali 
nierdzewnej

Gwarancja na grzejniki wodne 20 lat!
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5
**B
Stal szczotkowana

Gama kolorÓw

Lacerta

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Dekoracyjne 
wstawki w połysku

Kod A B C E F G K

LA7750** 770 500 470 55-80 65 640 70-95
LA11850** 1180 500 470 55-80 65 1050 70-95

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

Zalecana moc 
grzałki (W)

LA7750** 105 202 7,2 300
LA11850** 158 304 10,7 300

A G

B

F
F

K

C E

Wodny Elektryczny

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

40
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Gama kolorÓw

**PG
Złoty

Apus

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod A B C E F G K

AP7550** 750 500 450 55-80 42 666 102-127
AP12050** 1200 500 450 55-80 42 1115 102-127

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

Zalecana moc 
grzałki (W)

AP7550** 113 218 6,6 300
AP12050** 167 321 9,8 300

A G

B

F
F

K

C E

Wodny Elektryczny

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

**B
Stal szczotkowana

**P
Stal polerowana

**BG
Złoto szczotkowane

A G

B

F
F

K

C E

32
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Gama kolorÓw

Virgo

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod A B C E F G X H I K

VI9950** 987 500 50 79-124 193 674 120 50 125 149-194

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

VI9950** 131 246 10

A

G

B

K

C E

F
X

HI

Wodny

**P
Stal polerowana

32



10



11

Gama kolorÓw

Bodes

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

Zalecana moc 
grzałki (W)

BO8050** 98 187 6,4 300
BO12050** 143 269 8,4 300

Kod A B C E F G K

BO8050** 800 500 462 59-84 100 600 78-103
BO12050** 1200 500 462 59-84 100 1000 78-103

A G

B

F
F

K

C E

Wodny Elektryczny

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

**PG
Złoty

**P
Stal polerowana

**BG
Złoto szczotkowane

32
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Gama kolorÓw

Crater

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

CR15039** 268 545 17,7

Kod A B C1 C2 E1 E2 F G K

CR15039** 1500 390 340 1430 25-50 55-80 110 1280 70-95

A G

B

F
F

K

Wodny

**B
Stal szczotkowana

C2

C1

E2
E1

UWAGA! 
Przy montażu pionowym konieczność 
zastosowania rozdzielacza przepływu, patrz 
Instrukcja montażu.

3050
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**P
Stal polerowana

Gama kolorÓw

Hydrus

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz 
z kompletacją 

i opakowaniem (kg)

HY15047** 234 490 26

Kod A B C E F G H K

HY15047** 1500 470 1450 55-80 25 1450 320 140-165

A G

B

F
F

K

H

E

C

UWAGA! 
Przy montażu pionowym konieczność 
zastosowania rozdzielacza przepływu, patrz 
Instrukcja montażu.

50
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17
50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

53XXX
Złoty

Renesance
PREMIUMSTYLE

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod A B C D G K

**465 933 540 500 572 860 246

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**465 109 213 9,62 4,0

D

G

B

K

A

C

UWAGA! 
Zawory są fabrycznie w komplecie z grzejnikiem.
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19
50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

53XXX
Złoty

Furore Verso EU50
PREMIUMSTYLE

Wodny 

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

D
E

B P

X
G

F

K

A

C

21

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**090-50 197 404 7,00 2,50
**091-50 268 550 9,40 3,39
**092-50 343 706 13,10 4,17

Kod A B C D E F G X P K

**090-50 758 82 50 670 54-70 80 562 116 90 129-145
**091-50 958 82 50 670 54-70 80 762 116 90 129-145
**092-50 1158 82 50 670 54-70 80 962 116 90 129-145
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21
50XXX
Naturalny

Atlant
PREMIUMSTYLE

Gama kolorÓw

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

50

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**440 192 319 10,31 5,33 300
**442 277 461 14,35 7,86 300

Kod A B C D E F G X P K

**440 788 532 500 574 54-70 80 592 116 72 110-126
**442 1188 532 500 574 54-70 80 992 116 72 110-126

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.
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50XXX
Naturalny

53XXX
Złoty

Elegy
PREMIUMSTYLE

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze kolektora, 
oznaczonego czerwoną naklejką.
Grzałka elektryczna może być 
zamontowana zarówno z prawej jak 
i z lewej strony. W tym celu należy 
obrócić grzejnik tak, aby oznaczony 
czerwoną naklejką kolektor znalazł się 
po wymaganej stronie.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

A

B

C

D

G
F

X

K

P

E

21

Gama kolorÓw

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**033 154 317 6,60 2,21 300
**034 179 368 7,30 2,48 300
**036 189 389 7,60 2,67 300
**037 218 447 8,50 3,00 300
**039 208 426 9,00 2,93 300
**040 240 493 10,10 3,29 300
**041 272 559 10,80 3,65 300

Kod A B C D E F G X P K

**033 839 432 400 450 54-70 80 643 116 80 119-135
**034 839 532 500 550 54-70 80 643 116 80 119-135
**036 1039 432 400 450 54-70 80 843 116 80 119-135
**037 1039 532 500 550 54-70 80 843 116 80 119-135
**039 1239 432 400 450 54-70 80 1043 116 80 119-135
**040 1239 532 500 550 54-70 80 1043 116 80 119-135
**041 1239 632 600 650 54-70 80 1043 116 80 119-135

54XXX
Kameleon
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25
50XXX
Naturalny

Elegy Verso
PREMIUMSTYLE

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

D

B

A

C

G
F

X

K

P

E

25

Gama kolorÓw

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**042 296 493 8,40 3,27
**044 372 620 10,20 4,09
**045 426 710 11,50 4,63

Kod A B C D E F G X P K

**042 958 532 500 550 54-70 80 762 116 90 129-145
**044 1158 532 500 550 54-70 80 962 116 90 129-145
**045 1158 632 600 650 54-70 80 962 116 90 129-145

54XXX
Kameleon
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Cascade BIS
PREMIUMSTYLE

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

B

CА

K

P

ED

GF X

25

50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**550 310 517 13,30 2,10

Kod A B C D E F G X P K

**550 1050 778 1000 452 54-76 86 352 50 129 170-185

53XXX
Złoty

UWAGA! 
Dla prawidłowej cyrkulacji tylko 
dolne podłączenie do kolek-
tora oznakowanego czerwoną 
naklejką.
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50XXX
Naturalny

Modus
PREMIUMSTYLE

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**231 213 437 8,50 3,05 300
**233 248 509 11,10 3,47 300
**235 306 629 13,30 4,30 600

Kod A B C D E F G X P K

**231 806 530 500 550 54-70 80 640 86 30 70-86
**233 1006 530 500 550 54-70 80 840 86 30 70-86
**235 1206 530 500 550 54-70 80 1040 86 30 70-86

20

Gama kolorÓw

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.
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Kadro
PREMIUMSTYLE

50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod A B C D E F G X P K

**460 1030 530 50 550 55-70 50 930 50 30 70-85

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

21

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**460 177 345 8,0 3,2
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50XXX
Naturalny

Bohemia P1
PREMIUMSTYLE

UWAGA!       
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie 
w położeniu pionowym - grzałką w dół.

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Elektryczny

D

B

A

C

G
F

X

K

P

E

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**307 226 464 8,60 2,39 300
**308 259 532 9,40 2,81 300
**309 313 644 11,20 3,41 600

Kod A B C D E F G X P K

**307 758 532 500 550 54-70 80 562 116 170 213-228
**308 958 532 500 550 54-70 80 762 116 170 213-228
**309 1158 532 500 550 54-70 80 962 116 170 213-228

18

Gama kolorÓw
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50XXX
Naturalny

53XXX
Złoty

Bohemia
PREMIUMSTYLE

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie 
w położeniu pionowym - grzałką w dół.

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**205 169 348 5,80 1,93 300
**207 204 412 6,60 2,33 300
**209 245 504 8,60 2,78 300
**212 199 408 6,60 2,18 300
**213 232 476 7,80 2,62 300
**214 286 588 9,80 3,13 300
**215 327 672 11,80 3,48 600
**216 388 800 14,00 3,51 600
**217 442 910 15,80 3,86 600

Kod A B C D E F G X P K

**205 758 432 400 450 54-70 80 562 116 32 69-85
**207 958 432 400 450 54-70 80 762 116 32 69-85
**209 1158 432 400 450 54-70 80 962 116 32 69-85
**212 758 532 500 550 54-70 80 562 116 32 69-85
**213 958 532 500 550 54-70 80 762 116 32 69-85
**214 1158 532 500 550 54-70 80 962 116 32 69-85
**215 1158 632 600 650 54-70 80 962 116 32 69-85
**216 1458 532 500 550 54-70 80 1262 116 32 69-85
**217 1458 632 600 650 54-70 80 1262 116 32 69-85

18

Gama kolorÓw
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50XXX
Naturalny

Bohemia L
PREMIUMSTYLE

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

D

B

A

C E

F

K

G
X

P

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**221 272 574 12,30 2,51

Kod A B C D E F G X P K

**221 638 1132 1100 1150 54-70 89 422 125 32 69-85

18

Gama kolorÓw
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50XXX
Naturalny

Bohemia EU50
PREMIUMSTYLE

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze kolektora. 
Grzałka elektryczna może być 
zamontowana zarówno z prawej jak 
i z lewej strony.

D

X
G

B

P

L

K

E

F

A

C

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**214-50 286 588 9,80 3,13 300
**217-50 442 910 15,80 3,86 600

Kod A B C D E F G X P K L

**214-50 1158 532 50 500 550 54-70  80 962 116 32 69-85
**217-50 1458 632 50 600 650 54-70 80 1262 116 32 69-85

18

Gama kolorÓw
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Modus ECO
ECOSTYLE

Wodny Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

UWAGA! 
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze 
kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

20

50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

53XXX
Złoty

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**680 209 348 5,74 2,20 300
**682 293 488 8,59 3,20 300
**683 397 662 11,63 3,90 600

Kod A B C D E F G X P K

**680 806 530 500 550 54-70 80 640 86 30 70-86
**682 1206 530 500 550 54-70 80 1040 86 30 70-86
**683 1606 530 500 550 54-70 80 1440 86 30 70-86
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Cascade
ECOSTYLE

Wodny

B

GGF

CА

X

K

P

ED

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

**500 216 359 7,10 1,90

Kod A B C D E F G X P K

**500 792 955 748 422 54-76 117 260 81 200 238-254

21

50XXX
Naturalny

Gama kolorÓw

53XXX
Złoty

UWAGA! 
Dla prawidłowej cyrkulacji tylko 
dolne podłączenie do kolek-
tora oznakowanego czerwoną 
naklejką.
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50XXX
Naturalny

53XXX
Złoty

Furore
ECOSTYLE

UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować 
wyłącznie w dolnym otworze kolektora, 
oznaczonego czerwoną naklejką.
Grzałka elektryczna może być 
zamontowana zarówno z prawej jak 
i z lewej strony. W tym celu należy 
obrócić grzejnik tak, aby oznaczony 
czerwoną naklejką kolektor znalazł się 
po wymaganej stronie.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w 
położeniu pionowym - grzałką w dół.

Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

Elektryczny

D

G
F

B

X

K

P

E

A

C

Kod Wydajność cieplna 
55/45/20°C (W)

Wydajność cieplna 
75/65/20°C (W)

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

Wewnętrzna 
objętość wyrobu 

(dm³)

Zalecana moc 
grzałki 

(W)

**051 195 400 7,00 2,48 300
**052 232 476 8,40 3,00 300

Kod A B C D E F G X P K

**051 758 232 200 575 54-76 80 562 116 120 163-177
**052 958 232 200 575 54-76 80 762 116 120 163-177
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50XXX
Naturalny

Elektryczny

Uwaga!
Suszarka wyposażona jest w kabel z 
wtyczką do gniazda 230V oraz istnieje 
możliwość bezpośredniego podłączenia 
kabla do instalacji elektrycznej. 
Ponadto suszarka posiada wbudowany 
włącznik, który świeci kiedy urządzenie 
jest włączone.

Kod Moc 
(W)

Napięcie zasilania 
(V)

Stopień ochrony 
(IP) Klasa ochrony

Waga wyrobu wraz z 
kompletacją I 

opakowaniem (kg)

**003 36 W 230 V IP 44 Klasa I 5,64

Kod A B C D E F G I J K

**003 516 516 50 542 32 585 450 84 112 112

Triada
SUSZARKI ELEKTRYCZNE

A B С F

E I

D G

J
K

Gama kolorÓw



Akcesoria

Zestaw zaworów termostatyczny 
CHROM prawy
Kod 506022P

Zestaw zaworów termostatyczny 
CHROM lewy
Kod 506022L

Zestaw zaworów zintegrowanych z trójnikiem
termostatyczny CHROM lewy
Kod 506025L

Zestaw zaworów zintegrowanych z trójnikiem
termostatyczny CHROM prawy
Kod 506025P

Zestaw zaworów SUNERZHA kątowy 
CHAMELEON CROSS SN
Kod 54954C

Zestaw zaworów SUNERZHA kątowy
CROSS SN
Kod 50954C

Zestaw zaworów kątowy z rurką maskującą
Złoto połysk
złączka Pex - Kod 53604250RR
złączka CU - Kod 53604249RR

Zestaw zaworów SUNERZHA kątowy
SN
Kod 50958С
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Zestaw zaworów kątowy ROUND M z rurką maskującą
Złoto
złączka PEX - Kod RMVP-PEX-PG 
złączka CU - Kod RMVP-CU-PG

Zestaw zaworów kątowy ROUND M z rurką maskującą
Stal szczotkowana
złączka PEX - Kod RMVP-PEX-B 
złączka CU - Kod RMVP-CU-B 

Zestaw zaworów kątowy ROUND M z rurką maskującą
Złoto szczotkowane
złączka PEX - Kod RMVP-PEX-BG 
złączka CU - Kod RMVP-CU-BG

Rozeta maskująca 3/4" EU50 SN
Kod 50360

Rozeta maskująca 3/4" EU50 
GOLD SN
Kod 53360

Wieszak VICTORIA
Kod 00-2010-0002

Wieszak VICTORIA
Kod 03-2010-0002

Wieszak CANYON
Kod 00-2010-0003

Trójnik CHROM Złoty
Kod 530001

Trójnik CHROM
Kod 500001



Akcesoria

Grzałka MOA złoto połysk
Kabel prosty z wtyczką:
Moc (W) 300 - WEMOA03TGPOW
Moc (W) 600 - WEMOA06TGPOW

Grzałka MOA złoto połysk
Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą:
Moc (W) 300 - WEMOA03TGPOM
Moc (W) 600 - WEMOA06TGPOM

Regulacja
temperatury

Grzałka GT CHROM
Kabel spiralny z wtyczką
Kod GT 300/600
Moc (W) 300/600

Regulacja
temperatury

Funkcja
tajmera

Regulacja
temperatury

Funkcja
tajmera

Gama kolorÓw

Naturalny,
Kod 50991

Złoty,
Kod 53991

Kameleon,
Kod 54991

Regulacja
temperatury

Funkcja
tajmera

Grzałka elektryczna "MEM" SUNERZHA  
Kabel spiralny z wtyczką  
Moc (W) 300
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Gama kolorów

Kameleon (PVD)

Stal szczotkowana

Naturalny - stal polerowana Złoto (PVD)

Złoto szczotkowane (PVD)
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